OsTek AB

Energiankierratys

Ruotsissa jo vuodesta 1990.
Nyt my6és Suomessa.

Tarjoamme taydelliset pyorivien
lammonsiirtimien kayttolaitteistot

Emotron EMX-R kayttdjarjestelma toimii korkealla
hy6tysuhteella mutta pienilld kustannuksilla.

V moottori iiman vaihteistoa

V elektroninen kierrosmonitori

/ roottorin laaja nopeudensaatbalue

Y ei saatoja ja asetuksia
Valitse laatua ja tehokkuutta - valitse Emotron EMX-R.

Ota meihin yhteytta ja tiedustele kilpailukykyisia hintojamme
ja joustavia toimitusehtojamme. Soita +46 295 211 15 tai
laheta tiedustelut info@ostek.se.

emotron

DEDICATED DRIVE



Taydellinen osatoimitus
jokaiseen asennukseen

Jokainen asennussarja toimitetaan taydellisena

pakettina, johon kuuluu tarkoitukseen sopiva

moottori ja kiinnitysalusta, ohjausyksikkd,

roottorin remmi sekd muut tarvikkeet. lImoita

tilauksen yhteydessa lammonsiirtimen
roottorin halkaisija (@), jotta voimme tarjota

juuri oikeantehoisen laitteiston seka
siihen sopivat asennustarvikkeet.

Tiedustele kilpailukykyisid hintojamme ja joustavia
toimitusehtojamme. Ensimmaisen tilauksen toimitamme
ilman rahtimaksuja. Soita +46 295 211 15 tai laheta

tiedustelut info@ostek.se.

EMX-R kayttojarjestelmien
tekniset tiedot

emotron

DEDICATED DRIVE

Toiminto EWXCR
15 | 25 | 35

Kierrosnopeus (rpm) 5-250 kierrosta/min.
Vaantémomentti) (Nm) 1.5 4 6
Teho (W) 40 100 160
Pyérimissuunta Valittavissa
Puhtaaksipuhallus Sisdanrakennettu toiminto
Moottorin suojaus Sisaanrakennettu toiminto
e it 15/15 25/25 35/35
Halytysrele Vaihdettava kytkin, maks. 5 A 230 VAC
Kayttojannite 230 VAC +15%, 50/60 Hz
Virran teho (A) 0.7 1.3 1.7

0-10 V, 2-10 V, 0-20 V keskijakso
Nopeudensaatosignaali 0—20 mA, 4—20 mA

10 kOhm potentiometri

Suojausluokka IP 54

Paino, ohjausyksikkod (kg) | 1.7

Paino, moottori (kg) 5 8 11
Liitantéanavat 3 kpl Pg11 ja 2 kpl Pg9
Ympériston lampdétila -30° — +40°C

Elektroninen kierroslukumittari,

MO el kierroslukumittarijohtoa ei tarvita
EMC, Emissio EN 50081-1
EMC, Immuniteetti EN 50082-2

1) vVaantémomentti on vakio koko kierroslukualueella.

Kaaviokuva kayttolaitteella varustetusta roottorista.
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