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INSTALLATIONSHANVISNING

Varningsindikation

A\

Underhall/Reparation

Bortskaffande och
atervinning

MONTERING

Monteringshal 5 o

S

Styrenheten far endast anvindas i perfekt tekniskt skick.
Skada som kan paverka sikerheten maste omedelbart
atgirdas.

Styrenhetens funktion bér kontrolleras regelbundet.
Felsokning och reparation far endast utforas av utbildad
personal.

Foreskrivet elektriskt skydd skall vara uppfyllt.

Vid utbyte av komponenter eller dé styrenheten i sin helhet skall
bytas, vanligen folj nedanstaende rad:

Malet bor alltid vara en s& maximal atervinning av

rdmaterialet som mojligt, med minsta méjliga miljopaverkan.
Kasta aldrig elektriska komponenter eller elektronikskrot i
soporna, anvand alltid avsedda uppsamlingsdepaer.

Utfor bortskaffandet sd miljovanligt som tekniken avseende
miljéskydd och atervinning gor majligt.
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SAKERHETSHANVISNING

I denna beskrivning kommer féljande symboler och hanvisningar att anvandas.
Dessa viktiga instruktioner géller personligt skydd och teknisk sédkerhet vid drift.

AN

“Sakerhetsanvisning” star for instruktioner som ér till just for att
undvika risk for skada pa manniskor och for att forebygga skada
pa utrustning.

Livsfara! Elektrisk strom pa elektriska komponenter!
Obs! Fore borttagning av locket, bryt huvudstrommen.

Vidror aldrig elektriska komponenter eller kontakter vid paslagen
huvudstrom. Risk for elchock med hilsofara eller dodsfall som
resultat.

Anslutna plintar har fortfarande spanning kvar i sig, dven efter
det att huvudstrommen brutits.

TILLVERKARDEKLARATION

Tillverkare

Produkt
Typbeteckning

Direktiv som tillimpas
pé produkten

IBC control AB
Brannerigatan 5 A, 263 37 Hogands

Styrenhet for roterande virmevaxlare
VariMax25 NG
Tillverkarens forsakran om produktens 6verensstimmelse.

Samtliga styrenheter dr godkénda enligt kraven i EMC-direktivet
2014/30/EU och ér testade enligt standard EN 61800-3:2018,
emission kategori C1 och immunitet Second environment.

Samtliga styrenheter foljer lagspanningsdirektivet 2014/35/EU,
standard EN 61800-5-1:2007/A1:2017.

Samtliga styrenheter ar avsedda fér montering i miljoer med
nedsmutsningsgrad 2 (pollution degree 2).

Denna produkt 6verensstimmer dven med RoHS-direktivet 2011/65/EU,
inkluderat det delegerade direktivet EU2015/863.

Hoganids 2020-10-01
IBC control AB

Moo s

Christer Persson
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FUNKTIONSBESKRIVNING

« VariMax25 NG ingar i en ny serie styrenheter som ar anpassade, med de
tillaggsfunktioner som ér behovliga, for att optimalt styra en roterande varmevaxlare.
Serien bestér av tva storlekar, VariMax25 NG och VariMax50 NG.

Béda styrenheterna driver en 3-fas stegmotor.
Styrenheterna har en insignal pa 0-10 V.

o VariMax25 NG ér avsedd for rotorer upp till 1500 mm med rotorhastighet pa
max 12 rpm. Om rotorn kraver hogre rotorhastighet bor rotordiametern minskas.

« VariMax25 NG har interna Modbus-funktioner.
For mer information, se manual pa vir hemsida www.ibccontrol.se

o VariMax25 NG har inbyggd forskjutning av insignalen, vilket innebdr att rotorns
verkningsgrad blir proportionell mot insignalen.

o VariMax25 NG har fast installt troskelvarde pa 0,1 V (hysteres 0,13-0,07 V).
Understiger insignalen detta varde stannar rotorn.

« VariMax25 NG har intern rotationsvakt. Rotationsvakten ar patentsokt.

Denna aktiveras dd DIP-omkopplaren for “External rotation monitor” stdr i lage
OFFE.

Den interna rotationsvakten miter tidsmassigt olika, beroende pd om hastigheten
pa motorn dr 6ver eller under 37 rpm.

Over 37 rpm pa motorn pabdrjas méitningen dé hastigheten ar stabil, vid start
normalt efter ungefar 30 sekunder, darefter sker matning kontinuerligt.

Gul lysdiod, “Rotation” blinkar efter varje avslutad godkdnd métning.

Tiden mellan matningarna varierar fran 22 sekunder till nairmare tva minuter.

Under 37 rpm pa motorn kommer styrenheten, med tva timmars intervall,

oka hastigheten till ett varvtal pa 37 rpm. Vid uppstart paborjas denna matning
efter 10 minuter.

Hastigheten kommer att kvarsta under 2 minuter, dd sjidlva matningen gors.

For att sakerstélla matningen gors ytterligare en méatning 10 minuter senare. Om
bada dessa méatningar dr positiva, dvs. allt &r normalt, sker ndsta matning forst tva
timmar senare.

Denna sekvens upprepas sedan med samma tidsintervall, under forutsittning att
motorhastigheten understiger 37 rpm.

Forts. nésta sida
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Forts. fran foregaende sida

« VariMax25 NG kan som alternativ ha extern rotationsvakt (magnet monterad pa rotorn
med tillhérande rotationsvakt). Denna ansluts pé plint 9 och 10 och DIP-omkopplaren
for “External rotation monitor” skall sta i lige ON.

. Om bada typerna av rotationsvakt skall inaktiveras, monteras ett motstand pa
820 ohm (1 % % W) mellan plint 9 och 10.

« VariMax25 NG har inbyggd renblasningsfunktion.
Funktionen ar frankopplingsbar via DIP-omkopplare.

« VariMax25 NG behover endast ha skirmad kabel och EMC-f6rskruvning till
motorn. Ovriga kablar behéver ej vara skirmade eller ha EMC-férskruvning.

« VariMax25 NG startar automatiskt efter spanningsbortfall, f
samt ger reset pa alla larm vid aterstart.

o VariMax-motor25 NG ér en stegmotor med stort moment inom hela varvtalsomradet.

« VariMax-motor25 NG har ingen inbyggd termokontakt. Styrenhetens stromreglering
sakerstéller att overtemperatur i motorn inte uppstar.

« Vid stillastiende motor aktiveras ett hallmoment, vilket innebar att rotorn alltid stér still.
Hallmomentet forsvinner om spanningen till styrenheten forsvinner.

» Motorn ar som standard monterad med 2 m kabel.

I denna produkt anvinder vi FreeRTOS v6.1.0 (http://www.freertos.org)
och denna killkod kan tillhandahéllas av oss.
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TEKNISKA DATA, STYRENHET

Anslutningsspanning 1x230-240 V +/-15 %

50/60 Hz
Tillford effekt max 97 W
Instrém max 0,8 A
Inkommande sékring max 10 A
Utgéngsspanning *) 3x0-260 V
Utgédende strom max 0,7 A

TEKNISKA DATA, MOTOR

Maxmoment 2 Nm
Min. varvtal 1 rpm
Max. varvtal 350 rpm
Motortemperatur mantel max 110 °C
Axeldiameter 14 mm
Axellangd 40 mm
FUNKTIONER
IBC control
winwbecontrolse

+46 42330010
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+ - DO D1 Com
1x230V  Steppermotor  Manual Input External Reset Alarmrelay Modbus
3-phasg speed signal rotation

0-10V monitor

Utfrekvens 0-291 Hz
Accelerations- och 30 sek
retardationstid

Omgivningstemperatur, -40 - +45 °C
ej kondenserande

Skyddsform IP44
Vikt 0,6 kg
Matt, HxBxD 132x195x56 mm

*) Exakt varde kan ej uppnés med ett digitalt matinstrument

Omgivningstemperatur -30 - +45 °C

-40 - +45°C*)
Skyddsform IP54
Vikt inkl. motorkonsol 2,6 kg

Matt inkl. axel och 130x130x141 mm

motorkonsol HxBxL

*) OBS, Styrenheten maste vara spanningsatt hela tiden
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DIP-OMKOPPLARE

Cleaning function
(Renblasning)

External rotation
monitor

(Extern rotationsvakt)

High speed *)
(Hogvarv )

Low speed *)
(Lagvarv)

Modbus termination

(Modbus terminering)

*) Manuell kérning (vid test)

Renblasningsfunktion inkopplad i lige ON.

Nir rotorn stétt still i 10 minuter, aktiveras renblasningsfunktionen och
rotorn borjar rotera. Som en férvarning, roterar rotorn forst under

6 sekunder, med en hastighet pd motorn pa 5 rpm, dérefter star rotorn
still i 3 sekunder. Efter detta startar den egentliga renblasningen, med en
slumpmissig tid, mellan 10 till 20 sekunder med 20 rpm pa motorn.

Normalt anvinds den interna rotationsvakten och dé skall
DIP-omkopplaren sta i lage OFF.
Om extern rotationsvakt anvinds, ansluts denna pa plint 9 och 10 och da

skall DIP-omkopplaren sta i lage ON.

Rotorn roterar pa instéllt maxvarv, dd DIP-omkopplaren star i lige ON.

Rotorn roterar pa fast instéllt minvarv (1 rpm p& motorn),

da DIP-omkopplaren stér i lige ON.

Om styrenheten ér sist i Modbus-slingan skall DIP-omkopplaren std i
ldge ON.

DRIFTINDIKERINGAR
On Lyser med fast sken.
(Till) Blinkar nér styrenheten 16st ut.
Run Lyser da motorn skall rotera, dvs nér insignalen 6verstiger troskelvérdet.
(Drift) Blinkar under renblasningssekvensen
Rotation
(Rotation)

Intern rotationsvakt

Extern rotationsvakt

Modbus

Blinkar efter varje godkind miétning, dock endast da DIP-omkopplaren
“External rotation monitor” ér i lage OFF, for mer information se
“Funktionsbeskrivning” sidan 4

Blinkar ndr magneten passerar rotationsvakten, oavsett instéllning av
DIP-omkopplaren “External rotation monitor”.
Blinkar dven om insignalen ér ldgre dn troskelvérdet.

Om Modbus skall anvindas, se separat manual pa var hemsida

www.ibccontrol.se.
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LARM

Vid larm aterstartar styrenheten efter 30 sekunder. Respektive rod lysdiod lyser under samma tid

(30 sekunder).

Efter aterstart slocknar lysdioden, detta sker tva ganger. Tredje gangen drar larmreldet och larmet

“gdr vidare”. For att larmrelédet ska dra och larmet “ga vidare” maste ovanstdende tre larm intriffa inom

90 minuter, annars nollstills sekvensen.

Gron lysdiod lyser med fast sken vid forsta och andra larmet och forst vid tredje larmet borjar den

blinka.

Samtliga larm ar dérefter kvarstdende.

Rotation fault (Rotationsfel)

Intern rotationsvakt

Trolig felorsak
vid installation

Extern rotationsvakt

Trolig felorsak vid

installation

Trolig felorsak
vid drift

Larmar och l6ser ut om tvd matningar efter varandra visar att rotorn inte
roterar. Fér mer information, se “Funktionsbeskrivning” sidan 4.

- Rembrott
- Remmen slirar
- Rotorn fastnat

Larmar och loser ut om puls ej erhélles var 30:e minut vid minvarv
(1 rpm pa motorn) samt var 20:e sekund vid maxvarv (350 rpm pa
motorn). Tiden mellan dessa hastigheter ar linjér.

Funktionen ér frankopplingsbar via DIP-omkopplare.

- Magneten felvind
- Rotationsvakten inkopplad fel (fel polaritet), se “Inkopplingar” sidan 10
- For stort avstand mellan rotationsvakt och magnet, max 15 mm

- Rembrott

- Remmen slirar

- Rotorn fastnat

- Rotationsvakten eller magneten ej intakt

External fault (Externfel)

Overspinning

Underspédnning

Over-/undertemperatur

Larmar och l6ser ut om anslutningsspdnningen overstiger 276 V.
Larmar och l6ser ut om anslutningsspdnningen understiger 195 V.

Larmar och l6ser ut om temperaturen i styrenheten 6verstiger/

understiger siker temperatur.

.



Motor fault (Motorfel)

Motortemperatur Styrenhetens stromreglering sakerstéller att 6vertemperatur i motorn inte
uppstar.

Kortslutning Larmar och 16ser ut vid kortslutning fas-fas eller fas-jord.

Trolig felorsak - Kortslutning mellan faser i kabel eller motor

- Jordfel mellan fas-jord i kabel eller motor
- Avbrott i en fas i kabel eller motor

Mit motorresistansen, skall vara lika pa alla lindningarna.

Internal fault (Internfel)

Internfel Larmar och l6ser ut om ett internt fel i styrenheten har intréffat.

INSTALLNINGAR VIA POTENTIOMETER

Manual speed Genom att sluta A1-A2 styrs hastigheten via potentiometern markt

(Manuell hastighet) “Manual speed”. Kan regleras mellan 1-350 rpm pd motorn.
Rotorn roterar med instéllt varvtal oavsett insignalens varde.
Fabriksinstalld pa kl. 11 (1 rpm pa motoraxeln).

Max rpm Potentiometer for instillning av maxvarv.
(Maxvarv) Reglerar mellan 50-350 rpm pa motorn.
Fabriksinstalld pa kl. 11 (50 rpm p& motoraxeln).

RESET (ATERSTALLNING)

Aterstillning Tryckknapp for dterstallning av styrenheten. Styrenheten aterstills dven
vid spanningsbortfall och vid slutning mellan plint 11-12.




INKOPPLINGSSCHEMA

A15 s.

(Max 0,5A 30 VAC/DC)

| — —_ — 1

DO D1 Com

1x 230V Stegmotor 3-fas Manuell Insignal  Extern Ater- Larmrela Modbus

A

hastighet 0-10V rotations- stélining
vakt

INKOPPLINGAR A

Spanningen maste slds av innan arbete pa utrustningen sker.

OBS, farlig spanning kan finnas i styrenheten upptill 15 sekunder efter det att frainkoppling skett och

motorn slutat rotera.

Anslutningsspénning
(L-N-PE)

A

Motor
(U-V-W)

Manuell hastighet
(A1-A2)

Insignal
(2-3)

1x230-240 V +/-15 %, 50/60 Hz.
OBS! Skyddsjorden maste alltid anslutas.

Om VariMax25 NG kopplas in mellan fas/fas far inte en eventuell
jordfelsbrytare av typ A anslutas.

VariMax-motor25 NG méste anvéindas.
Rotationsriktning dndras genom att skifta tva av faserna.

Ger instillt varvtal vid slutning.

0-10 V.
Plus ansluts till plint 2, minus till plint 3.

Forts. nasta sida
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Forts. fran foregdende sida

12 V-utging Utgéng for 12 V DC. Plint 3 dr minus, plint 11 ar plus.
(3-11) Max 50 mA.
Extern rotationsvakt Om extern rotationsvakt anvands, ansluts denna enligt nedan.
(9-10) Vit kabel ansluts till plint 9, brun till plint 10.
Magneten monteras med sydsidan (S) mot givaren.
Max avstand 15 mm.
Aterstillning Fjédrraterstillning vid larm.
(11-12) Styrenheten aterstélls automatiskt vid spanningsbortfall.
Larmreld Sluter mellan 14-15 vid larm eller spanningsbortfall.
(13-14-15 Max 0,5 A resistiv last / 30 V. AC/DC.
Modbus Om Modbus skall anvindas, se manual pa var hemsida
(A-B-C) www.ibccontrol.se.
INSIGNAL/VARVTAL
Varvtal (%)

100

Insignal - varvtal

B0

60

40

20

4 5 5 ¥ B 9 10
Insignal 0-10 V

Insignalen dr direkt proportionell mot verkningsgraden pé rotorn, vilket innebir att insignal och

varvtal dr enligt vidstiende diagram.
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KONTROLL INNAN STYRENHETEN SPANNINGSSATTS A

Kontrollera att

Kontrollera att

Kontrollera att

styrenheten dr inkopplad enligt anvisning pa sidan 10.
Anslutningsspanning 1x230-240 V +/-15%, 50/60 Hz.

insignalen &r 0-10 V.

rotationsvakt och renblasningsfunktion 4r inkopplade.

DRIFTTAGNING AV UTRUSTNINGEN A

Bor ske i ordningsfoljd

Kontrollera att

Injustering av maxvarv

Kontroll av minvarv

Kontroll av

renblasning

Kontroll av

Intern rotationsvakt

Extern rotationsvakt

Avsluta med att

motorn roterar at ratt hall i forhallande till rotorns rotationsriktning.
Vid fel skiftas tva faser till motorn.

Stéll DIP-omkopplaren fér “High speed” i lige ON.

Justera “Max rpm” s att rotorn roterar med 10-12 rpm
(eller efter anvisning fran rotortillverkaren).

Efter testkorning, tillse att DIP-omkopplaren star i lige OFE

Stéll DIP-omkopplaren f6r “Low speed” i lage ON.
Kontrollera att rotorn gar igang.

Minvarvet ér fast installt.

Efter testkorning, tillse att DIP-omkopplaren star i lige OFE

Sla av spanningen.

Tillse att DIP-omkopplaren “Cleaning function” ér i lige ON, samt att
insignalen &r bortkopplad.

Efter spanningstillslag startar renbldsningsfunktionen med att rotorn
roterar under 6 sekunder, med en hastighet pd motorn pa 5 rpm,
darefter star rotorn still i 3 sekunder.

Efter detta startar den egentliga renblasningen, med en slumpmassig tid,
mellan 10 till 20 sekunder med 20 rpm pa motorn.

Gul lysdiod “Rotation” skall blinka efter godkdnd matning.
For mer information, se “Funktionsbeskrivning” sidan 4.

Gul lysdiod “Rotation” skall blinka d4 magneten passerar rotationsvakten,
oavsett DIP-omkopplarens lige.

lata reglercentralen styra rotorn pa max- och minvarv och kontrollera
att rotorns hastighet ar ratt.
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EMC-INSTALLATION

IBCcontrol | VariMax25 NG | input Output
Héganas, Sweden Article number | 40 °C-+45°C | 1x230240V +/-15% l 3x0260V
B0%o0n0 | Falossuns | ae S5a0ks 01 i
Wonibocoolse 0BA/57W o7A

IBC control

I o
Anslutningsspanning Extern rotationsvakt
3GL,5 N p LiYY 2x0,34
Ej skarmad " ) Ej skdarmad
Motor Insignal
NCY-HAR/UL/CSA 4G0,75 - 2x0,34/0,5
Skdarmad Behover ej vara skarmad

EMC-forskruvning skall anviandas till skirmad kabel.
Ovanstaende kablar, eller likvirdiga, skall anvindas for att uppfylla EMC-direktivet.

EMC-FORSKRUVNING

OBS!
Vid anslutning av skdarmen till EMC-forskruvningen, 4r det viktigt att anslutning sker enligt ovan.
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